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全 農 長 野 Ｅ Ｔ セ ン タ ー が 作 製 し た 、 携 帯 用 乾 電 池 式

ロ ー リ ン グ 型 エ ア ポ ン プ を 動 力 と す る 簡 易 型 子 宮 か ん

流 装 置 （ 「 ど こ で も か ん 流 装 置 」 ） に よ り 採 卵 を 行

い 、 そ の 有 効 性 を 検 討 。 同 装 置 は 、 ア ル ミ 製 脚 立 及 び

関 連 機 材 を す べ て 収 納 し た 縦 長 ハ ー ド ケ ー ス か ら な

り 、 機 動 性 に 優 れ 様 々 な 採 卵 環 境 に 適 応 。 バ ル ー ン カ

テ ー テ ル 先 端 開 口 部 を 大 き く 広 げ 、 エ ア ポ ン プ に よ り

圧 力 を 増 加 さ せ 、 か ん 流 時 間 を 短 縮 す る よ う 工 夫 。 採

卵 は 、 2 0 0 1年 ８ 月 か ら 2 0 0 2年 1 1月 ま で の 間 に 、 上 伊 那

農 業 高 校 繋 養 供 胚 牛 1 3頭 に 3 3回 実 施 。 バ ル ー ン カ テ ー

テ ル の 子 宮 内 へ の 挿 入 ・ セ ッ ト が 問 題 な く で き た 場 合

の 標 準 的 な 所 要 時 間 は 2 0分 ／ 回 で 、 従 来 法 に 比 べ 短 時

間 で の 採 卵 が 可 能 。 採 取 卵 数 3 7 5個 ( 1 1 . 4個 ／ 回 )、 移

植 可 能 胚 数 2 6 1個 ( 7 . 9個 ／ 回 )と 採 卵 成 績 は 良 好 で 、 同

装 置 の 有 効 性 を 実 証 。 今 後 、 同 装 置 を 野 外 で よ り 一 層

利 用 す る こ と が 重 要 と 考 察 。


