
（様式１）

所管課所名 整理番号

許認可等の種類

根拠法令条例等・
条項

許認可等の概要

　（備考）

1 　ＡＣＮ：航空機がある標準的な強さの路床上の舗装に及ぼす影響を数値で表したもの。
2 　ＰＣＮ：制限なしで受け入れることができる舗装の支持力を数値で表したもの。
3 　松本空港のＰＣＮ：ＰＣＮ４５／Ｆ／Ｂ／Ｘ／Ｔ

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合は

その理由）

期間の制定根拠

　舗装強度の公示方法について（平成21年7月国土交通省通知）

　５日

　H6.7.26伺定

Ａ　Ｃ　Ｎ
Ｐ　Ｃ　Ｎ

１．１＜ ≦１．３ 　１日当たり数回程度の使用で、かつ短期間であれば可

　緊急機以外は不可

　特別の事情により数回程度の使用であれば可

使　用　許　可　判　断　基　準ＡＣＮ－ＰＣＮ比

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

松本空港重量制限外航空機施設使用許可

長野県松本空港条例第５条第１項ただし書き

重量制限を越える航空機の離着陸又は停留のための施設使用許可

２－４－２
松本空港課
（松本空港管理事務所）

審査基準
（未設定の場合は
　その理由）

　１日当たり数回程度の使用であれば可

　無条件で可≦１　　
Ｐ　Ｃ　Ｎ
Ａ　Ｃ　Ｎ

　　１＜ ≦１．１
Ｐ　Ｃ　Ｎ
Ａ　Ｃ　Ｎ

１．３＜ ≦２．０
Ｐ　Ｃ　Ｎ
Ａ　Ｃ　Ｎ

２．０＜
Ｐ　Ｃ　Ｎ
Ａ　Ｃ　Ｎ


