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気象観測装置 センサー
風向風速計、

気温計、湿度計、気圧計

堤体観測装置 センサー※

地震観測装置 センサー

※ 堤体観測装置センサー種類

堤体上流部 堤体下流部

・地下水位計14点 ・間隔水圧計39点

・間隔水圧計14点 ・岩盤変位計2点

・層別沈下計13点

堤体内

・漏水量計7点

感震器×2

タイムサーバー

情報系-LAN

放流操作装置Ⅱ

放流操作装置Ⅰ

制御系-LAN
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力
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機側伝送

装置Ⅲ

貯水位計(主）

貯水位計(副）

機側伝送

装置Ⅱ

取水設備機

側操作盤

放流設備

機側盤

第１取水ゲート

第２取水ゲート

第３取水ゲート

主ゲート

主ゲート開度計

副ゲート
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内線FAX

県防電話機
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多
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カメラ制御盤ITVカメラ

分
電
盤

耐雷トランス

UPS

自動切替盤

予備発電機
100KVA

受
電
設
備

商用受電

各装置へ

県防交換機
遠方監視
制御装置

監視操作卓

レーザープリンタ

情報系-LAN

情
報
伝
達
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置

県防災無線網

FA-PC＋PLC

上田建設事務所

金原ダム管理所

金原ダムシステム構成図

GPSアンテナ

堤体観測装置へ

雨量計

本川用水流量計

上水流量計

東入水用流量計

ITV操作卓

東御市水道局
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分電盤 耐雷トランス UPS 各種機器へ

移動警報車無線機

電話応答通報装置

警報盤

：既設改造設備

：工事対象設備

水質観測装置 センサー

水
位
計

中
継
版

遠
方
手
動
操
作
装
置

非常停止

装置

表示記録用
端末装置

情報表示装置 60インチ

データ表示盤(60ｲﾝﾁ) 情報管理室

警報盤 操作室

維持管理課

機側伝送

装置Ⅰ

主貯水位計測装置

副貯水位計測装置

通話用
無線装置

土砂災害情報処理装置

総合管理システム

金原ダム
遠隔操作装置

遠隔手動
操作装置
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分
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自家発電機 デハイド
レーター

大室中継所

【参考図】


