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１　生産工場・製品・配合は、別紙のとおり。

２　生コンクリートの配合はＷ／Ｃの指定をした場合、

　①　県の要求する規定をすべて満足する製品をその工場の中から選出し、使用する。①　県の要求する規定をすべて満足する製品をその工場の中から選出し、使用する。

　②　県の要求する規定をすべて満足する配合をし、特注品として使用する。②　県の要求する規定をすべて満足する配合をし、特注品として使用する。

　　上記の二方法があるが、一括承認では①にて承認。　上記の二方法があるが、一括承認では①の場合とする。

３　承認申請業者は使用材料及び示方配合を変更する場合は、変更申請のこと。

４　コンクリートの品質記録保存について以下によること。〈土木工事現場必携（R02）共9-42～共9-44参照〉

５　コンクリートの品質管理について以下によること。    〈土木工事現場必携（R02）共9-1～共9-41参照〉

　① コンクリート中の塩化物総量規制については、鉄筋構造物（用心鉄筋を含む）の現場毎に実施のこと。① コンクリート中の塩化物総量規制については、鉄筋構造物（用心鉄筋を含む）の現場毎に実施のこと。

　② アルカリ骨材反応抑制対策は、実施する対応策と、その検査、確認した結果について年度当初、承認を受けること。② アルカリ骨材反応抑制対策は、実施する対応策と、その検査、確認した結果について年度当初、承認を受けること。

６  コンクリートの水セメント比は、原則として、鉄筋コンクリートについては55％以下、無筋コンクリートについては60％以下とする。

７　１８－５－８０ＢＢ・２１－５－８０ＢＢについてはＪＩＳ規格外品であることから、現場使用にあたっては使用承認申請を提出し、
示方配合による試験練りを行い強度確認してから使用承認する。同一工場で２回目以降の使用承認申請については、１回目の使用承認申
請に変更事項がなければ、試験練りを省略して使用承認しても可とする。なお、骨材80mmの調達困難な場合には、２１－５－４０ＢＢ
（砂防設備の摩耗部）、１８－５－４０ＢＢ（床固工、堆積工、道流堤工等の砂防設備）を適用することができる。（長野県土木事業設
計基準　第５章共通工事（R03年７月１日版1-5-3））

8 生コンはJIS認定製品であっても、一括承認として取り扱う。

3

生コンクリート一括承認条件



生コンクリート一括承認工場　（令和５年度）

セメント 混和剤 使用骨材の産地と契約先

天竜川水系小渋川・天竜川水系天竜川

[飯伊砂利採取販売協同組合]

天竜川水系小渋川・天竜川水系天竜川

[飯伊砂利採取販売協同組合]

天竜川水系小渋川・天竜川水系天竜川

[飯伊砂利採取販売協同組合]

天竜川水系小渋川・天竜川水系天竜川

[飯伊砂利採取販売協同組合]

天竜川水系小渋川

[飯伊砂利採取販売協同組合]

天竜川水系遠山川

[飯伊砂利採取販売協同組合]

天竜川水系遠山川

[飯伊砂利採取販売協同組合]

天竜川水系遠山川

[遠山川砂利採取販売　協同組合]

大鹿村大河原

[大鹿砕石㈱]
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㈱フローリック
ﾎﾟｿﾞﾘｽｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ㈱

ﾎﾟｿﾞﾘｽｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ㈱

ﾎﾟｿﾞﾘｽｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ㈱

ﾎﾟｿﾞﾘｽｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ㈱
㈱フローリック

使用材料の生産者及び産地

ﾎﾟｿﾞﾘｽｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ㈱
GCPケミカルズ㈱
㈱フローリック

ﾎﾟｿﾞﾘｽｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ㈱
㈱フローリック

ﾎﾟｿﾞﾘｽｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ㈱
㈱フローリック

ﾎﾟｿﾞﾘｽｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ㈱
㈱フローリック

太平洋セメ
ント㈱

ﾎﾟｿﾞﾘｽｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ㈱
㈱フローリック

承認
番号

会社名（工場名）
JIS表示
認証番号
年月日

所　在　地
電話番号

日最
大生
産量
m3/日

８ 遠山生コンプラント協同組合
TC0307327
H19.12.20

飯田市南信濃木沢302-ﾊ-2
0260-34-2537

1,320

1,320

600

960

800

560

480

480

720

６ 阿南生コン㈱　南宮工場
TC0308016
H20.4.1

下伊那郡阿南町東条1550-20
0260-22-2272

太平洋セメ
ント㈱

７ 阿南生コン㈱　本社新野工場
TC0308058
H20.5.26

下伊那郡阿南町新野3528-1
0260-24-2501

太平洋セメ
ント㈱

９ ㈱高沢生コン
TC0308088
H20.6.16

下伊那郡高森町吉田2283
0265-35-3121

住友大阪セ
メント㈱

５ 大鹿レミコン㈱
TC0307096
H19.8.9

下伊那郡大鹿村大河原371-5
0265-39-2117

太平洋セメ
ント㈱

３ 松川・モルセラ㈱　本社工場
TC0307136
H19.8.24

下伊那郡松川町元大島2715-2
0265-36-2626

UBE三菱セメ
ント(株)

４ 竜峡レミコン㈱
TC0306076
H19.1.29

飯田市龍江2551
0265-28-7088

太平洋セメ
ント㈱

１ アザーレミックス㈱
TC0307107
H19.8.9

飯田市松尾清水8602
0265-23-8550

太平洋セメ
ント㈱

２ 飯伊綿半生コン㈱
TC0307343
H19.12.28

飯田市鼎切石5005-3
0265-24-7200

太平洋セメ
ント㈱



生コンクリート承認配合の種類　（令和５年度）

Ｎ：普通ポルトランドセメント

Ｂ：高炉セメントＢ種 (㈱高沢生コン）

条件を満たす配合 条件を満たす配合

呼び方 指定条件 （実施配合：呼び方） （実施配合：呼び方）

1 　18－８－25Ｎ  W/C＝60％以下 　21－８－25Ｎ 　21－８－20Ｎ

2 　18－12－25Ｎ 〃 　21－12－25Ｎ 　21－12－20Ｎ

3 　18－５－40Ｎ 〃 　21－５－40Ｎ

4 　18－８－40Ｎ 〃 　21－８－40Ｎ

5 　18－12－40Ｎ 〃 　21－12－40Ｎ

6 　18－８－25BB 〃 　21－８－25BB 　21－８－20BB

7 　18－12－25BB 〃 　21－12－25BB 　21－12－20BB

8 　18－５－40BB 〃 　21－５－40BB

9 　18－８－40BB 〃 　21－８－40BB

10 　18－12－40BB 〃 　21－12－40BB

11 　18－５－80BB 〃

12 　21－５－80BB 〃

13 　24－８－25Ｎ  W/C＝55％以下 　24－８－25Ｎ 　24－８－20Ｎ

14 　24－12－25Ｎ 〃 　24－12－25Ｎ 　24－12－20Ｎ

15 　24－８－40Ｎ 〃 　24－８－40Ｎ

16 　24－12－40Ｎ 〃 　24－12－40Ｎ

17 　24－８－25BB 〃 　24－８－25BB 　24－８－20BB

18 　24－12－25BB 〃 　24－12－25BB 　24－12－20BB

19 　24－８－40BB 〃 　24－８－40BB

20 　24－12－40BB 〃 　24－12－40BB

21   捨－８－25Ｎ C=170kg/ｍ3 　捨－８－25Ｎ 　捨－８－20Ｎ

22   捨－８－40Ｎ 〃 　捨－８－40Ｎ

23 　捨－８－25BB 〃 　捨－８－25BB 　捨－８－20BB

24 　捨－８－40BB 〃 　捨－８－40BB

（１）JIS規格（A5308）・コンクリート標準示方書の規定を満足する呼び強度標準品を使用する。

（２）品質管理は､使用コンクリートの呼び強度で管理する。 5

No.
設計配合



コンクリートプラント 一括承認位置図

令和５年度 飯田建設事務所

飯伊綿半生コン(株)

アザーレミックス(株)

松川・モルセラ(株)本社工場

龍峡レミコン(株)

大鹿レミコン(株)

阿南生コン(株)本社新野工場

阿南生コン(株)南宮工場

遠山生コンプラント協同組合

(株)高沢生コン





















      

      

      

１　製造プラントは、別紙のとおり。

      

      

２　舗装用石油アスファルトの種類は80～100（針入度（25℃）80を超え100以下（1/10mm)）とする。

　　その他の種類を使用する場合は、別途承認願いを提出のこと。

３　粗粒度アスコン(20)、細粒度アスコン(13)は、マーシャル試験突固回数50回試験値であるので、Ｃ交通以上は別途承認願を提出のこと。

      

      

４　承認合材は、施工計画書の主要材料表に製造プラント名を記入のこと。（土木工事現場必携（R02）共5-15参照）

      

      

5 　承認申請業者は使用材料及び示方配合を変更する場合は、変更申請のこと。
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アスファルト合材一括承認条件



アスファルト合材承認工場及び使用材料一覧表　（令和５年度）

承認 所 在 地 プラント

番号 電話番号 能   力 ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 石粉及びｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ 粗骨材(砕石) 細骨材(砂)

①粗粒度アスコン(20)

10 飯田アスコン㈱ 飯田市山本久米2217-4 ③細粒度アスコン(13) 96～120t/h コスモ石油㈱ 滋賀県 大鹿村山砕石 天竜川水系天竜川

0265-25-4285 ⑤密粒度アスコン(20F) 近江鉱業㈱ 大鹿砕石㈱ 南山興業㈱

 ⑤密粒度アスコン(13F)

①粗粒度アスコン(20)

11 南信共同アスコン㈱ 下伊那郡松川町片桐4784-7 ③細粒度アスコン(13) 96～120t/h コスモ石油㈱ 岐阜県 大鹿村山砕石 天竜川水系小渋川

0265-36-4050 ⑤密粒度アスコン(20F) 清水工業㈱ 大鹿砕石㈱ 信濃建材㈱

⑤密粒度アスコン(13F)

①粗粒度アスコン(20) 天竜川水系天竜川

12 龍峡アスコン㈱ 飯田市 嶋 148-1 ③細粒度アスコン(13) 最大70 t/h 出光興産㈱ 三重県 大鹿村山砕石 南山興業㈱

0265-26-9001 ⑤密粒度アスコン(20F) 太平洋ｾﾒﾝﾄ㈱ 大鹿砕石㈱ 吉川工業㈲

⑤密粒度アスコン(13F)

①粗粒度アスコン(20) 大鹿村山砕石 天竜川水系

13 小木曽建設㈱ 飯田市座光寺6663番地5 ③細粒度アスコン(13) 74 t/h 新潟県上越市 岐阜県 大鹿砕石㈱ 阿南建材㈱

　アスコンプラント 0265-48-5031 ⑤密粒度アスコン(20F) 昭和瀝青工業㈱ 清水工業㈱ 飯田市南信濃山砕石

⑤密粒度アスコン(13F) 東亜興産㈱
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プラント名 合材の種類
使用材料の産地又は生産者



アスファルト合材承認工場　材料試験結果一覧表　（令和５年度）

令和5年4月1日

種　類 試　験　項　目 規   格　 飯田アスコン㈱ 南信共同アスコン㈱ 龍峡アスコン㈱
 小木曽建設㈱
 アスコンプラント

針入度 （25℃) 1/10   　　 ㎜ 80～100 88 88 87 88

軟化点　　 　　  　　　　　℃ 42.0～50.0 45.5 45.5 46.0 46.5

伸度　(15℃）　　　　 　　 ㎝ 100以上 130 130 100 100

トルエン可溶分　　　 　　　％ 99.0以上 99.60 99.6 99.92 99.11

引火点　　　　　　 　　　  ℃ 260以上 356 356 360 336

薄膜加熱質量変化率　 　    ％ 0.6以下 0.01 0.01 0.00 0.09

薄膜加熱針入度残留率　     ％ 50以上 62.1 62.1 58.6 65.9

80～100 蒸発後の針入度比　　　 　  ％ 110以下 100 100 99 82

密度　(15℃)           g／㎝3 1.000以上 1.034 1.034 1.034 1.035

比　   　　重 2.6以上 2.730 2.710 2.62 2.71

石 通過率　　　　600μm 100 100.0 100.0 100.0 100.0

通過率　　　　300μm 99.9 99.8 99.7 99.8

通過率　　　　150μm 90～100 94.9 97.8 91.9 97.6

粉 通過率　　　　 75μm 70～100 80.9 88.2 77.0 86.7
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アスファルト合材承認工場　材料試験結果一覧表（令和５年度）
令和5年4月1日

表乾比重 2.45以上 2.760 2.720 2.760 2.706
吸水量 3.0%以下 0.81 0.81 0.81 0.74

すりへり減量 30%以下 10.2 10.2 10.2 10.2
安定性 12%以下 2.4 2.4 2.4 2.4

通過率  26.5mm 100 100.0 100.0 100.0 100.0
通過率  19.0mm 85～100 90.8 90.8 90.8 93.1
通過率  16.0mm
通過率  13.2mm 0 ～15 3.5 3.5 3.5 3.1

S-20 通過率　 9.5mm
通過率  4.75mm 　 0.2 0.2 0.2 0.3

表乾比重 2.45以上 2.755 2.717 2.755 2.671
吸水量 3.0%以下 0.80 0.80 0.80 0.70

すりへり減量 30%以下 10.1 10.1 10.1 13.6
安定性 12%以下 2.7 2.5 2.7 1.9

通過率  19.0mm 100 100.0 100.0 100.0 100.0
通過率  16.0mm
通過率  13.2mm 85～100 94.0 94.0 94.0 100.0
通過率　 9.5mm

S-13 通過率  4.75mm 0 ～15 2.3 2.3 2.3 9.4
通過率  2.36mm  0.1 0.1 0.1 2.1

表乾比重 2.45以上 2.755 2.714 2.755 2.704
吸水量 3.0%以下 0.87 0.87 0.87 0.82

すりへり減量 30%以下 11.7 11.7 11.7 11.7
安定性 12%以下 2.5 2.5 2.5 2.5

通過率  13.2mm 100 100.0 100.0 100.0 100.0
通過率　 9.5mm
通過率  4.75mm 85～100 94.4 94.4 94.4 94.2
通過率  2.36mm 0 ～25 7.8 7.8 7.8 8.6

S-5 通過率  1.18mm 0 ～ 5
通過率 　0.6mm 0.3 0.3 0.3 0.3
通過率 　0.3mm 0.1

 表乾比重 2.45以上 2.682 2.699 2.672 2.628
砂 吸水量 3.0%以下 1.4 1.40 1.25 1.38

安定性 12%以下 2.3 1.3
通過率  4.75mm 100 100.0 100.0 100.0 100.0

（１） 通過率  2.36mm 85～100 96.3 96.5 85.7 90.2
通過率　600μm 25～55 46.8 45.7 45.9 46.1
通過率　300μm 15～40 23.4 28.3 19.9 16.4

細砂 通過率　150μm 7～28 6.4 10.1 9.4 3.7
通過率　 75μm 0～20 0.8 2.4 2.3 0.8

表乾比重 2.45以上 2.590
吸水量 3.0%以下 1.15

砂 安定性 12%以下
（２） 通過率  4.75mm 100.0

通過率  2.36mm 92.7
粗砂 通過率　600μm 39.3

通過率　300μm 17.7
通過率　150μm 2.9
通過率　 75μm 1.4
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龍峡アスコン㈱
小木曽建設㈱

アスコンプラント

５

号

砕

石

６

号

砕

石

７

号

砕

石

種類 項　　　　目 規　　格
(舗装設計施工指針)

飯田アスコン㈱ 南信共同アスコン㈱



各社配合設計結果総括表（新材）　（令和５年度）  № 1-1

令和５年
　　　　４月 26.5 19 13.2 4.75 2.36 0.6 0.3 0.15 0.075

実  測 実  測 実  測 実  測 実  測 実  測 実  測 実  測 実  測 実質As量

規  格 規  格 規  格 規  格 規  格 規  格 規  格 規  格 規  格 指定As量

 100 98.3 80.0 45.0 27.5 15.9 11.1 7.0 4.5 4.8

100 95～100 70～90 35～55 20～35 11～23 5～16 4～12 2～7 4.5～6.0

100 99.8 72.5 57.5 32.2 20.9 12.0 7.0 6.7

飯田アスコン㈱ 100 95～100 65～80 50～65 25～40 12～27 8～20 4～10 6.0～8.0

100 98.7 85.0 62.0 50.0 30.0 20.9 13.5 8.5 5.8

100 95～100 75～95 52～72 40～60 25～45 16～33 8～21 6～11 5.5～7.5

100 99.7 62.0 50.0 30.0 20.8 13.4 8.5 6.0

100 95～100 52～72 40～60 25～45 16～33 8～21 6～11 5.5～7.5

100 99.2 80.1 45.0 27.5 16.0 11.0 6.0 4.5 4.9

100 95～100 70～90 35～55 20～35 11～23 5～16 4～12 2～7 4.5～6.0

100.0 98.9 72.5 57.5 31.9 21.8 11.1 7.0 6.2

南信共同アスコン㈱ 100 95～100 65～80 50～65 25～40 12～27 8～20 4～10 6.0～8.0

100 99.4 86.5 65.0 52.6 30.0 20.3 12.1 8.5 5.6

100 95～100 75～95 52～72 40～60 25～45 16～33 8～21 6～11 5.5～7.5

100.0 98.9 65.0 52.5 30.2 20.5 12.5 8.5 5.6

100 95～100 52～72 40～60 25～45 16～33 8～21 6～11 5.5～7.5

100 98.5 80.3 44.9 28.4 16.4 10.5 7.1 4.9 4.9

100 95～100 70～90 35～55 20～35 11～23 5～16 4～12 2～7 4.5～6.0

100 98.0 73.3 58.6 32.7 18.7 12.1 7.3 6.7

龍峡アスコン㈱ 100 95～100 65～80 50～65 25～40 12～27 8～20 4～10 6.0～8.0

100 98.5 85.3 62.5 51.9 28.6 18.3 11.9 8.4 5.7

100 95～100 75～95 52～72 40～60 25～45 16～33 8～21 6～11 5.5～7.5

100 97.3 62.3 50.3 29.7 18.2 12.5 8.2 5.9

100 95～100 52～72 40～60 25～45 16～33 8～21 6～11 5.5～7.5

100 99.3 80.8 47.4 27.3 16.0 10.1 7.1 4.7 4.8

100 95～100 70～90 35～55 20～35 11～23 5～16 4～12 2～7 4.5～6.0

100 99.3 73.7 57.2 31.5 17.8 10.9 6.8 6.6

小木曽建設㈱ 100 95～100 65～80 50～65 25～40 12～27 8～20 4～10 6.0～8.0

アスコンプラント 100 99.5 85.7 63.4 50.0 29.5 19.3 13.5 8.9 5.6

100 95～100 75～95 52～72 40～60 25～45 16～33 8～21 6～11 5.5～7.5

100 98.5 65.2 50.4 28.8 18.5 12.9 8.6 5.7

100 95～100 52～72 40～60 25～45 16～33 8～21 6～11 5.5～7.5
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新　　材
決 定 配 合 合 成 粒 度

　

プラント名 合材種類

①粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

③細粒度ｱｽｺﾝ(13)

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(20F)

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(13F)

①粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

③細粒度ｱｽｺﾝ(13)

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(20F)

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(13F)

①粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

③細粒度ｱｽｺﾝ(13)

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(20F)

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(13F)

①粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

③細粒度ｱｽｺﾝ(13)

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(20F)

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(13F)



各社配合設計結果総括表（新材）　（令和５年度） 　　 № 1-2

令和５年
　　　　４月

実  測 実  測 実  測 実  測
規  格 規  格 規  格 規  格

 4.22 72.79 9.82 28.1
3～7 65～85 4.90以上 20～40
4.25 78.14 8.63 28.5

飯田アスコン㈱ 3～6 70～85 4.90以上 20～40
3.62 78.79 10.80 27.9
3～5 75～85 4.90以上 20～40
3.67 79.06 10.02 29.3
3～5 75～85 4.90以上 20～40

4.00 74.34 12.48 30.1
3～7 65～85 4.90以上 20～40
4.00 78.24 8.45 30.1

南信共同アスコン㈱ 3～6 70～85 4.90以上 20～40
3.73 77.89 11.09 30.7
3～5 75～85 4.90以上 20～40
3.29 80.05 10.21 30.0
3～5 75～85 4.90以上 20～40

4.1 73.5 10.16 29
3～7 65～85 4.90以上 20～40
4.0 79.1 8.71 30

龍峡アスコン㈱ 3～6 70～85 4.90以上 20～40
3.9 77.1 10.04 26
3～5 75～85 4.90以上 20～40
3.6 78.9 9.61 29
3～5 75～85 4.90以上 20～40

4.0 73.7 9.19 29
3～7 65～85 4.90以上 20～40
3.8 79.8 8.44 31

小木曽建設㈱ 3～6 70～85 4.90以上 20～40
アスコンプラント 3.4 79.3 9.74 29

3～5 75～85 4.90以上 20～40
3.4 79.5 9.21 31
3～5 75～85 4.90以上 20～40
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空げき率 飽和度 安定度 フロー値

プラント名 合材種類 密　 度 密　度

①粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.538 2.431

新　　材 理論最大

③細粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.449 2.345

供試体

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 2.488 2.398

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 2.479 2.388

①粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.548 2.445

③細粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.499 2.399

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 2.521 2.427

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 2.521 2.438

①粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.519 2.416

③細粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.422 2.324

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 2.466 2.370

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 2.458 2.369

①粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.518 2.417

③細粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.441 2.349

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 2.482 2.398

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 2.475 2.391



１　製造プラントは、別紙のとおり。

      

２　承認申請者は、原石の産地が変わった場合は、変更申請のこと。

      

３　一括承認製品は、施工計画書の主要材料表に製造工場名・種類を記入のこと。（土木工事現場必携（R02）共5-15参照）

      

・　自然含水比

      

・　フルイ分結果表

      

・　塑性指数（PI）　　　　　　　　　　　　[路盤砕石試験結果一覧表]について、使用前に適宜提出のこと。

      

・　修正CBR値

      

・　最適含水比と最大乾燥密度
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路盤材一括承認条件



路盤材一括承認工場　（令和５年度）

承認
番号

会社名 所在地 電話番号 承認品目 原石の産地

14 ㈱大林建材　 上伊那郡中川村葛島2221-11 0265-88-3800 Ｃ40，Ｍ40，Ｍ25
天竜川水系小渋川
天竜川水系天竜川

15 木下建設㈱　 飯田市下久堅知久平1861-1 0265-29-8220 Ｃ40，Ｍ40，Ｍ25
天竜川水系小渋川
天竜川水系天竜川

16 信濃建材㈱　 下伊那郡大鹿村大河原186 0265-39-2345 Ｃ40，Ｍ40，Ｍ25 天竜川水系小渋川

17 吉川工業㈱　 飯田市嶋73 0265-26-9041 Ｃ40，Ｍ40，Ｍ25
天竜川水系小渋川
天竜川水系天竜川

18 飯田生コン㈱ 飯田市松尾清水8662-1 0265-23-8835 Ｃ40，Ｍ40，Ｍ25
天竜川水系小渋川
天竜川水系天竜川

19 小渋開発㈱ 下伊那郡大鹿村大河原4761 0265-39-2515 Ｃ40，Ｍ40，Ｍ25 天竜川水系小渋川

20 大鹿砕石㈱ 下伊那郡大鹿村大河原5465 0265-39-2121 Ｃ40，Ｍ40，Ｍ25 下伊那郡大鹿村(山砕)

21 ㈱平岡砂利 下伊那郡天龍村平岡327 0260-32-2227 Ｃ40，Ｍ40，Ｍ25 天竜川水系遠山川

22 東亜興産㈱ 飯田市南信濃木沢692-18 0260-34-2551 Ｃ40，Ｍ40，Ｍ25 天竜川水系遠山川
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品質管理結果表　（令和５年度）

規　格
表乾 2.45以上 2.699 2.698 2.717 2.686 2.695 2.702 2.692 2.671 2.66
絶乾
見掛

3.0以下 0.60 0.55 0.66 0.65 0.64 0.58 0.94 0.68 0.75
35以下 23.5 22.8 21.5 25.9 26.2 23.2 21.4 15.4 17.9
12以下 7.7 7.5 7.5 7.5 7.3 7.4 6.7 7.0 8.3

95％ρdmax(g/cm3) 2.021 2.025 2.009 2.021 2.007 2.023 2.010 1.988 1.997
- - - - - - - - -

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
5.6 5.4 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.7 5.6

2.127 2.132 2.115 2.127 2.113 2.129 2.116 2.093 2.102
80以上 84.0 89.7 84.1 83.4 91.4 84.6 89.9 88.8 85.4

ふるい目の呼び寸法

53.0(mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
37.5 95～100 100 100 100 100 100 100 100 100 96.5
31.5 87.9
26.5 80.4
19.0 50～80 68.5 69.6 71.4 72.3 68.1 74.5 70.5 71.8 65.6
16.0
13.2 53.7
9.5 45.2
4.75 15～40 29.4 30.8 32.2 32.4 31.3 33.8 29.1 30.4 25.6
2.36 5～25 17.6 19.3 20.5 18.1 17.7 20.2 17.6 17.3 16.7
1.18 15.1

600(μm) 11.5
425 8.7 9.3 8.6 8.6 9.3 9.8 8.4 10.2 11.0
300
150 7.6
75 5.0 4.7 4.9 5.2 5.3 5.1 4.8 6.1 7.1

23

最適含水比（％）
最大乾燥密度(g/cm3)
修正ＣＢＲ（％）

ふ
る
い
分
け
結
果
通
過
百
分
率
（
％
）

備　　　考

備 考
試　験　項　目

比重
(g/cm3)

吸水率（％）
すりへり減量（％）
安定性（％）

実績率（％）
塑性指数

吉川工業㈱
川路工場

飯田生コン㈱ 大鹿砕石㈱小渋開発㈱ ㈱平岡砂利 東亜興産㈱

令和5年4月1日

材　　料　　名 Ｃ－40　クラッシャーラン（40－０）
会社名　(工場名） ㈱大林建材

中川工場
 木下建設㈱下
 久堅砕石工場

信濃建材㈱
大鹿工場



品質管理結果表　（令和５年度）

規　格
表乾 2.45以上 － － － － － － － －
絶乾
見掛

3.0以下 － － － － － － － －
35以下 － － － － － － － －
12以下 － － － － － － － －

95％ρdmax(g/cm3) － － － － － － － －
－ － － － － － － －

NP － － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －

80以上 － － － － － － － －
ふるい目の呼び寸法 － － － － － － － －

－ － － － － － － －
53.0(mm) 100 － － － － － － － －
37.5 95～100 － － － － － － － －
31.5 － － － － － － － －
26.5 － － － － － － － －
19.0 50～80 － － － － － － － －
16.0 － － － － － － － －
13.2 － － － － － － － －
9.5 － － － － － － － －
4.75 15～40 － － － － － － － －
2.36 5～25 － － － － － － － －
1.18 － － － － － － － －

600(μm) － － － － － － － －
425 － － － － － － － －
300 － － － － － － － －
150 － － － － － － － －
75 － － － － － － － －
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最適含水比（％）
最大乾燥密度(g/cm3)
修正ＣＢＲ（％）

ふ
る
い
分
け
結
果
通
過
百
分
率
（
％
）

備　　　考

比重
(g/cm3)

吸水量（％）
すりへり減量（％）
安定性（％）

実績率（％）
塑性指数

大鹿砕石㈱ ㈱平岡砂利 東亜興産㈱ 備 考
試　験　項　目

会社名　(工場名） ㈱大林建材
中川工場

 木下建設㈱下
 久堅砕石工場

信濃建材㈱
大鹿工場

小渋開発㈱
吉川工業㈱
川路工場

飯田生コン㈱

材　　料　　名 Ｃ－25　クラッシャーラン（25－０）
令和5年4月1日



品質管理結果表　（令和５年度）

規　格
表乾 2.45以上 2.697 2.701 2.719 2.689 2.696 2.705 2.689 2.672 2.66
絶乾
見掛

3.0以下 0.62 0.61 0.68 0.70 0.68 0.65 0.93 0.70 0.77
35以下 25.4 23.4 21.9 25.3 27.3 22.3 22.2 15.8 17.2
12以下 7.5 7.5 7.7 7.6 7.4 7.5 6.7 7.1 8.1

95％ρdmax(g/cm3) 2.051 2.043 2.050 2.041 2.051 2.046 2.056 2.035 2.076
- - - - - - - - -

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
6.2 6.0 6.0 6.3 6.2 6.1 6.6 6.5 6.6

2.159 2.151 2.158 2.148 2.159 2.154 2.164 2.142 2.185
80以上 113.2 112.9 121.1 111.8 117.5 112.8 115.6 117.7 110.0

ふるい目の呼び寸法

53.0(mm) 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
37.5 95～100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.7
31.5 94.2
26.5 89.8
19.0 60～90 80.3 82.4 75.2 81.8 78.4 78.4 77.5 82.1 80.0
16.0
13.2 74.2
9.5 67.0
4.75 30～65 46.7 47.7 43.1 47.6 46.8 48.3 44.1 48.9 54.7
2.36 20～50 37.9 38.0 30.3 37.4 37.7 35.9 33.6 37.7 41.9
1.18 32.6

600(μm) 26.5
425 10～30 18.2 17.5 17.4 18.0 18.0 17.5 17.9 20.8 21.4
300
150 12.7
75 2～10 6.6 6.2 5.9 6.1 6.2 6.0 5.8 6.9 7.7
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塑性指数
最適含水比（％）
最大乾燥密度(g/cm3)
修正ＣＢＲ（％）

ふ
る
い
分
け
結
果
通
過
百
分
率
（
％
）

備　　　考

㈱平岡砂利 東亜興産㈱ 備 考

比重
(g/cm3)

吸水量（％）
すりへり減量（％）
安定性（％）

実績率（％）

材　　料　　名 Ｍ－40　粒度調整砕石（40－０）
会社名　(工場名） ㈱大林建材

中川工場
 木下建設㈱下
 久堅砕石工場

信濃建材㈱
大鹿工場

吉川工業㈱
川路工場試　験　項　目

飯田生コン㈱ 大鹿砕石㈱小渋開発㈱

令和5年4月1日



品質管理結果表　（令和５年度）

規　格
表乾 2.45以上 2.704 2.699 2.716 2.684 2.696 2.703 2.694 2.666 2.67
絶乾
見掛

3.0以下 0.63 0.60 0.70 0.70 0.63 0.68 0.89 0.75 0.75
35以下 24.2 22.2 20.8 26.1 26.1 22.0 21.4 15.9 17.2
12以下 7.4 7.3 7.2 7.3 7.2 7.3 6.3 6.9 7.9

95％ρdmax(g/cm3) 2.048 2.048 2.046 2.043 2.040 2.052 2.050 2.027 2.056
- - - - - - - - -

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
6.3 6.4 6.2 6.6 6.5 6.3 6.8 6.6 6.6

2.156 2.156 2.154 2.151 2.147 2.160 2.158 2.134 2.164
80以上 110.1 112.6 124.3 115.1 112.8 106.5 112.2 104.2 98.1

ふるい目の呼び寸法

53.0(mm)
37.5
31.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
26.5 95～100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4
19.0 87.6
16.0
13.2 55～85 76.8 71.5 71.1 78.7 72.7 73.7 74.6 73.3 77.4
9.5 65.4
4.75 30～65 48.0 48.7 41.5 51.5 48.5 48.6 44.2 48.0 53.8
2.36 20～50 37.2 37.2 31.1 36.9 37.2 34.3 34.5 37.2 40.1
1.18 29.9

600(μm) 25.0
425 10～30 19.3 17.9 16.6 18.2 19.1 18.5 17.1 18.8 22.1
300
150 14.2
75 2～10 6.3 6.6 6.2 6.4 6.5 6.2 5.6 7.0 8.2
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備　　　考

吸水量（％）
すりへり減量（％）
安定性（％）

実績率（％）

信濃建材㈱
大鹿工場

最適含水比（％）

比重
(g/cm3)

最大乾燥密度(g/cm3)
修正ＣＢＲ（％）

ふ
る
い
分
け
結
果
通
過
百
分
率
（

％
）

小渋開発㈱

塑性指数

大鹿砕石㈱ ㈱平岡砂利 東亜興産㈱ 備 考
試　験　項　目

会社名　(工場名） ㈱大林建材
中川工場

 木下建設㈱下
 久堅砕石工場

吉川工業㈱
川路工場

飯田生コン㈱

材　　料　　名 Ｍ－25　粒度調整砕石（25－０）
令和5年4月1日



１　製造工場は、別紙のとおり。なお、JIS認定製品のみを製造している工場は除外している。

    

２　一括承認申請者は、骨材産地、示方配合等に変更のあるときは、変更申請のこと。

    

３　一括承認申請者は、骨材試験について、必要回数を実施すること。

    

４　一括承認製品は、施工計画書の主要材料表に記入（土木工事現場必携（R02）共5-15参照）
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コンクリート積ブロック一括承認条件



コンクリート積ブロック一括承認工場　（令和５年度）

承認
番号

会　社　名 所　在　地 電話番号 承認材料 使用骨材の産地 備考

天竜川水系小渋川

[㈱大林建材]

上高井郡高山村中山
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23

24
アスザック㈱
　バイコン工場

0265-36-2626
松川・モルセラ㈱
　第二工場

下伊那郡松川町元大島2772-2
・粗面ブロック　控35cm

350kg/㎡　18N/mm2

上高井郡高山村字中山981 026-248-2640
・粗面ブロック　控35cm

350kg/㎡　18N/mm2



積みブロック諸元一覧表　（令和５年度）

(mm) (mm) 砂 砂利 砂 砂利 (cm) (cm) (%) (%) (%) (%) (%) (%) G1 G2 (m3) (個) (kg) (m3) (%)

250 350 130 50 5 25 2.69 2.71 1.60 1.60 8.0 - 4.5 - - 50.0 - 43.0 150 300 821 3.00 0.1561 10 350 0.192 6.7
× ×
400 140 以上 以上

250 350 160 50 5 15 2.62 2.62 0.0 65 - 5.5 37.8 59.1 58 98 259 1163 841 0.65 0.016 10 360 0.22
× ×
400 250

　コンクリート積みブロック
(粗面)A B1 C1 D1 E1型

空
気
量
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単位量(kg/m3)
ブロッ
クの容

積

使
用
数
量

質量
350kg
以上
目標
質量

胴込め
量

超
過
量

セメン
ト 砂

砂利
混和材

胴込めコンクリート

松川・モルセラ㈱
　第二工場

1m2当たり

ス
ラ
ン
プ

面
寸
法

成
型
時
空
気
量

成
型
時
空
隙
率

水
セ
メ
ン
ト
比

細
骨
材
率

砂
砂
利

密度
合
端

コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
ー

(g/cm3)

製造会社名・工場名及び
製品名

形状・寸法(mm) 示方配合

単位容積質
量

(kg/ﾘｯﾄﾙ)

空
隙
セ
メ
ン
ト
比

水

アスザック(株)
　ﾊﾞｲｺﾝ工場
　コンクリート積みブロック
(粗面)2A-350 A B C型

令和5年4月1日

1098

控
長
寸
法

控
尻



１　製造工場は別紙のとおり。

      

      

２　生産条件等に変更のあるときは、変更申請のこと。

      

      

３　塩化物総量規制の試験結果については、月別に提出し、建設事務所にて一括保管する。

      

      

４　一括承認製品は、施工計画書の主要材料表に製造工場を記入する。（土木工事現場必携（R02）共5-15参照）

５セメントコンクリート製品は次の規格に適合するものとする。

JIS　A　5361（プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及び表示の通則
JIS　A　5364（プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通則）
JIS　A　5365（プレキャストコンクリート製品－検査方法の通則）
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コンクリート二次製品一括承認条件



コ ン ク リ ー ト 二 次 製 品 承 認 工 場  　（令和５年度）

承認
番号

会社名（工場名） 所在地 電話番号 備考

25
アスザック㈱インフラエンジニアリング事業部
高山工場

上高井郡高山村大字中山981 026-248-5140

26
アスザック㈱インフラエンジニアリング事業部
東部工場

東御市滋野乙1310-2 0268-62-0121

27
アスザック㈱インフラエンジニアリング事業部
飯田工場

飯田市龍江5571 0265-28-7050

28
アスザック㈱インフラエンジニアリング事業部
バイコン工場

上高井郡高山村大字中山981 026-248-5140

29 ㈱高見澤コンクリート事業部　伊那工場 上伊那郡宮田村大久保5450 0265-85-3061

30 松川・モルセラ㈱　第一工場 下伊那郡松川町元大島5518 0265-36-5366

31 ㈱ホクエツ信越　松本工場 東筑摩郡朝日村大字西洗馬1103-3 0263-99-3993

32 ㈱ホクエツ信越　長野工場 長野市篠ノ井塩崎228-1 026-292-1650

33 ㈱ホクエツ信越　東信工場 上田市下武石237-4 0268-85-2203

34 ㈱オーイケ　本社工場 東筑摩郡山形村54番地1 0263-98-2238

　承認品目　　別紙
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令和５年度　コンクリート二次製品　一括承認願品目
飯田建設事務所

　　     工場 ㈱高見澤
松川・ﾓﾙｾﾗ

㈱
㈱オーイケ

  規格  高山工場 東部工場  飯田工場 バイコン工場 伊那工場  第一工場 松本工場 長野工場 東信工場 本社工場
鉄筋コンクリート 450 Ｌ＝0.6ｍ JIS JIS ○

Ｕ型側溝 600 Ｌ＝0.6ｍ JIS JIS ○
100 Ｌ＝1.0ｍ ○
150 Ｌ＝1.0ｍ ○ JIS ○
180 Ｌ＝1.0ｍ ○ JIS ○
240 Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS JIS JIS JIS
300A Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS ○ JIS JIS ○
300B Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS JIS JIS JIS JIS ○
300C Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS ○
360A Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS JIS
360B Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS ○ JIS JIS ○
450 Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS ○
600 Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS ○

鉄筋コンクリート 150 Ｌ＝1.0ｍ
Ｕ型側溝蓋（甲蓋）　１種 180 Ｌ＝1.0ｍ

240 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ ○
300 Ｌ＝1.0ｍ 〇 ○ ○ ○ ○ ○
360 Ｌ＝1.0ｍ 〇 ○
450 Ｌ＝1.0ｍ ○
600 Ｌ＝1.0ｍ ○
450 Ｌ＝0.6ｍ ○
600 Ｌ＝0.6ｍ ○

鉄筋コンクリート 180 Ｌ＝0.6ｍ ○
Ｕ型側溝蓋（甲蓋）　２種 240 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○(1.0)

300 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○(1.0)
360 Ｌ＝0.6ｍ 〇 ○(1.0)
450 Ｌ＝0.6ｍ 〇 ○(1.0)
600 Ｌ＝0.6ｍ ○(1.0)

車道用 450 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○
鉄筋コンクリートＵ型 600 Ｌ＝0.6ｍ ○

180 Ｌ＝1.0ｍ
240 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ ○ ○
300A Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ ○ ○
300B Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ ○ ○ ○
360A Ｌ＝1.0ｍ ○ ○
360B Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ ○
450 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○
600 Ｌ＝1.0ｍ ○

特殊車道用鉄筋 360 Ｌ＝0.6ｍ ○
鉄筋コンクリートＵ型 450 Ｌ＝0.6ｍ ○

600 Ｌ＝0.6ｍ ○
240 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ 〇 〇
300 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ 〇 〇
360 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○
450 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○
600 Ｌ＝1.0ｍ ○

特車用甲蓋 240 Ｌ＝0.5ｍ ○ ○ ○ ○ ○ ○
300 Ｌ＝0.5ｍ 〇 ○ ○ ○ ○ ○
360 Ｌ＝0.5ｍ ○ ○
450 Ｌ＝0.5ｍ ○ ○
600 Ｌ＝0.5ｍ ○
360 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○
450 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○
600 Ｌ＝0.6ｍ ○

歩道用鉄筋 240 Ｌ＝1.0ｍ ○
コンクリートＵ型側溝 300 Ｌ＝1.0ｍ ○

360 Ｌ＝1.0ｍ
ベンチフリューム 200 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○

（Ⅱ型） 250 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
300 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
350 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
450 Ｌ＝2.0ｍ ○
500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
600 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
700 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
800 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
900 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

1,000 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
ジョイント 200 Ｌ＝2.0ｍ ○

ベンチフリューム 250 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
300 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
350 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
600 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
700 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
800 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
900 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

1,000 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
鉄筋コンクリートＬ型 250B Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ JIS JIS ○ ○

300 Ｌ＝0.6ｍ 〇 ○ ○ JIS ○ ○
350 Ｌ＝0.6ｍ 〇 〇

歩車道境界ブロック Ａ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ JIS JIS JIS ○
(片面） Ｂ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ JIS JIS ○

Ｃ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ ○ JIS JIS
Ａ種 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ JIS JIS ○
Ｂ種 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ JIS JIS ○
Ｃ種 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ JIS JIS

歩車道境界ブロック Ａ種 Ｌ＝0.6ｍ 〇 ○ ○ JIS JIS ○
(両面） Ｂ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ ○ JIS JIS ○

Ｃ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ JIS JIS ○
Ａ種 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ JIS JIS ○
Ｂ種 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ JIS JIS ○
Ｃ種 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ JIS JIS

地先境界ブロック Ａ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ JIS JIS ○
Ｂ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ JIS JIS
Ｃ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ JIS JIS

Ａ面取り Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ ○ ○
Ｂ面取り Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ ○
Ｃ面取り Ｌ＝0.6ｍ 〇 ○

Ａ種 Ｌ＝1.0ｍ
Ｂ種 Ｌ＝1.0ｍ
Ｃ種 Ｌ＝1.0ｍ
Ｂ種 Ｌ＝2.0ｍ ○
Ｃ種 Ｌ＝2.0ｍ ○

Ｂ面取り Ｌ＝2.0ｍ ○
Ｃ面取り Ｌ＝2.0ｍ ○
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製品名 長さ
アスザック㈱ ㈱ホクエツ信越



令和５年度　コンクリート二次製品　一括承認願品目
飯田建設事務所

　　     工場 ㈱高見澤
松川・ﾓﾙｾﾗ

㈱
㈱オーイケ

  規格  高山工場 東部工場  飯田工場 バイコン工場 伊那工場  第一工場 松本工場 長野工場 東信工場 本社工場
製品名 長さ

アスザック㈱ ㈱ホクエツ信越

自由勾配側溝 300×300 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○ ○
300× 300×400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○ ○

300×500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○ ○
300×600 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ ○ ○ ○
300×700 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ ○ ○ ○
300×800 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
300×900 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ 〇 ○

300×1,000 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○
300×1,100 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○
300×1,200 Ｌ＝2.0ｍ ○

自由勾配側溝 400×400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○ ○
400× 400×500 Ｌ＝2.0ｍ 〇 〇 ○ 〇 ○

400×600 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ ○ 〇 ○
400×700 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ ○ ○
400×800 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ ○ ○
400×900 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ 〇 ○

400×1,000 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400×1,100 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400×1,200 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

自由勾配側溝 500×400 Ｌ＝2.0ｍ 〇 〇 ○ ○
500× 500×500 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ ○ ○ ○

500×600 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ ○ ○
500×700 Ｌ＝2.0ｍ ○ 〇 ○ ○ ○
500×800 Ｌ＝2.0ｍ 〇 〇 ○ 〇 ○
500×900 Ｌ＝2.0ｍ 〇 〇 ○ 〇 ○

500×1,000 Ｌ＝2.0ｍ ○ 〇 ○ 〇 ○
500×1,100 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1,200 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1,300 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1,400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1,500 Ｌ＝2.0ｍ ○

自由勾配側溝 600×400 Ｌ＝2.0ｍ 〇
600×500 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○

600× 600×600 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ 〇 ○
600×700 Ｌ＝2.0ｍ ○ 〇 ○ 〇 ○
600×800 Ｌ＝2.0ｍ 〇 〇 ○ 〇 ○
600×900 Ｌ＝2.0ｍ ○ 〇 ○ 〇 ○

600×1,000 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○ 〇 ○
600×1,100 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ 〇 ○
600×1,200 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○
600×1,300 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
600×1,400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
600×1,500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

自由勾配側溝用甲蓋 300 Ｌ＝0.5ｍ 〇 ○ ○
　車道用 400 Ｌ＝0.5ｍ ○ ○ ○

500 Ｌ＝0.5ｍ 〇 〇 ○ ○
600 Ｌ＝0.5ｍ ○ ○ ○
300 Ｌ＝1.0ｍ ○
400 Ｌ＝1.0ｍ ○
500 Ｌ＝1.0ｍ ○
600 Ｌ＝1.0ｍ ○

自由勾配側 300 Ｌ＝0.5ｍ ○
溝用甲蓋　歩道用 400 Ｌ＝0.5ｍ ○

500 Ｌ＝0.5ｍ ○
600 Ｌ＝0.5ｍ ○

横断用自由勾配側溝 300×300 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
300× 300×400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

300×500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
300×600 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
300×700 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○
300×800 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○
300×900 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○

300×1,000 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○
300×1,100 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○
300×1,200 Ｌ＝2.0ｍ ○

横断用自由勾配側溝 400×400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400× 400×500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

400×600 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400×700 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400×800 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400×900 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

400×1,000 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400×1,100 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400×1,200 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

横断用自由勾配側溝 500×400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500× 500×500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

500×600 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×700 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×800 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×900 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○

500×1,000 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1,100 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1,200 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1,300 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1,400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1,500 Ｌ＝2.0ｍ

横断用自由勾配側溝 600×400 Ｌ＝2.0ｍ ○
600×500 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○

600× 600×600 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○
600×700 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○
600×800 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○
600×900 Ｌ＝2.0ｍ 〇 ○

600×1,000 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
600×1,100 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
600×1,200 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
600×1,300 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
600×1,400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
600×1,500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

境界杭 110×110×800 長野県 ○ ○ ○ ○ ○
アールガッター 250 Ｌ＝0.6ｍ 〇

300 Ｌ＝0.6ｍ 〇
350 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ 〇
400 Ｌ＝0.6ｍ
450 Ｌ＝0.6ｍ 〇
500 Ｌ＝0.6ｍ

ボックスカルバート 300×300 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○
（ＲＣ　Ｔ－25） 400×400 Ｌ＝2000 〇 〇 ○ ○ ○

500×500 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○
600×600 Ｌ＝2000 ○ 〇 ○ ○ ○
700×700 Ｌ＝2000 〇
800×800 Ｌ＝2000 ○ 〇
900×900 Ｌ＝2000 ○

1,000×1,000 Ｌ＝2000 ○ ○ ○
1,100×1,100 Ｌ＝2000
1,200×1,200 Ｌ＝2000

植樹枡 １号 Ｌ＝900 〇 ○ ○ ○
２号 Ｌ＝600 ○ ○ ○ ○
３号 〇 ○ ○ ○
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令和５年度　コンクリート二次製品　一括承認願品目
飯田建設事務所

　　     工場 ㈱高見澤
松川・ﾓﾙｾﾗ

㈱
㈱オーイケ

  規格  高山工場 東部工場  飯田工場 バイコン工場 伊那工場  第一工場 松本工場 長野工場 東信工場 本社工場
製品名 長さ

アスザック㈱ ㈱ホクエツ信越

プレキャストL型擁壁 500 Ｌ≒2000
600 Ｌ≒2000
700 Ｌ≒2000
750 Ｌ≒2000 ○ 〇
800 Ｌ≒2000
900 Ｌ≒2000

1,000 Ｌ≒2000 ○ 〇
1,100 Ｌ≒2000
1,200 Ｌ≒2000
1,250 Ｌ≒2000 ○ 〇
1,300 Ｌ≒2000
1,400 Ｌ≒2000
1,500 Ｌ≒2000 ○ ○
1,600 Ｌ≒2000
1,700 Ｌ≒2000
1,750 Ｌ≒2000 ○ 〇
1,800 Ｌ≒2000
1,900 Ｌ≒2000
2,000 Ｌ≒2000 ○ 〇
2,250 Ｌ≒2000 ○ ○
2,500 Ｌ≒2000 ○ ○
2,750 Ｌ≒2000 ○ 〇
3,000 Ｌ≒2000 ○ ○
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