
アイコンをクリック

危機管理型水位計

通常水位計

河川カメラ

■危機管理型水位計とは？

・常時水位を観測するものではなく、大雨により河川の水位が上昇した時のみ、観測を行う簡易
水位計のことです。

・観測した水位データは専用Webサイトに公開され、パソコン・スマートフォンでご覧頂けます。
・通常時は24時間に１回、大雨で水位が上がると10分に１回の観測水位が表示されます。

■水位情報の閲覧方法
①『川の水位情報』（https://k.river.go.jp/）にアクセス
②地図が表示されるので、閲覧したい地域を拡大
③危機管理型水位計アイコンをクリックする

※各種基準水位を超えるとアイ
コンの色が変化します。
●観測開始水位
河川断面の約20%にあたる水

位。河川水位がこの高さを越え
ると水位計が10分おきに観測を
行います。
● 危険水位
河川断面の約70％にあたる水

位。避難行動を開始するための
目安となります。

○閲覧画面

●ＱＲコード

「危機管理型水位計」の設置について 長野県
伊那建設事務所

辰野町

箕輪町

南箕輪村

伊那市

駒ヶ根市

飯島町

中川村

宮田村

桑沢川 ふきはら橋

深沢川 下深沢橋

帯無川 帯無橋

大清水川 神子柴

大泉川 渡合橋

小黒川 小屋敷橋

棚沢川 大入橋

藤沢川 健老橋

山室川 原橋

塩田川 塩田橋

田沢川 市坂橋

鼠川 勇進橋

郷沢川 郷沢川３号橋

十王堂沢川 十王堂沢川３号橋

前沢川 前沢橋

小田切川 中川橋

※上記とは別に、直轄管理河川には危機管理型水位計(国管理)が設置されています

大沢川 蚕玉橋

■設置位置図（県管理分） ※令和３年3月5日現在

※

危機管理型水位計(電波式)

左上のアイコンから河川横断図、水位グラフ、観測値一覧
へ画面切り替えが可能

・グラフは氾濫開始水位を0ｍとした水面の
位置をｍ単位で表示しています。

・水位が「観測開始水位(黄色線)」より低
い場合、24時間に１回の観測結果が、超
える場合は10分に１回の観測結果が表示
されます。

・観測日時、堤防天端から
の水位高さ観測結果が、
新着順に上から表示され
ます。

○詳細画面

・河川部分に水面の位置と堤防天端高
からの高さが表示されます。

・水面位置が青い点線で表示されるた
め、付近の地盤高と水面の位置関係
を視覚的に確認することができます。

河川横断図 水位グラフ 観測値一覧
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