
 

 

 

 

 

環境影響評価方法書からの変更点について 

(長野広域連合Ｂ焼却施設建設事業に係る環境影響評価) 

 

 本資料は、「長野広域連合Ｂ焼却施設建設事業に係る環境影響評価準備書」の

記載事項を抜粋し、方法書からの変更箇所を赤枠で示しています。 

資料１ 



 

3.2 方法書からの変更内容 

環境影響評価方法書において選定した評価項目に対して、長野県環境影響評価条例に基づく環

境保全の見地からの意見を踏まえて環境影響評価項目の見直しを行った。方法書からの変更の概

要は表3-2-1に示すとおりである。 

 

表 3-2-1 方法書からの変更点の概要 

項 目 変更内容  変更理由 
準備書 

参照ページ 

大気質 

 環境大気（すべての調査項目）の現地調査地点に、地域の特性に配

慮した地点としてＭ地点（県営高ヶ原団地）を追加した。 
 地元要望 

P4-1-2～5 
 ダイオキシン類の現地調査地点に、地域の特性に配慮した地点とし

てＵ地点（塩崎公民館）を追加した。 
 長野市長意見 

 上層気象の現地調査地点は、対象事業実施区域内に立地する高さ約

50ｍの鉄塔と上空を通過する高圧線等に配慮し、千曲衛生センター

東側広場とした。 

 現地確認 P4-1-6～7 

 環境大気（二酸化いおう、一酸化窒素、二酸化窒素、浮遊粒子状物

質）の調査結果として、直近の一般環境大気測定局（篠ノ井局）の

測定結果を使用した。 

 自動車排ガス（一酸化窒素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質）の調査

結果として、直近の自動車排ガス測定局（更埴インターチェンジ局）

の測定結果を使用した。 

 その他 P4-1-2～5 

 焼却施設の稼働によるダイオキシン類の影響を予測するため、短期

的評価を追加した。 
 県知事意見 P4-1-53 

騒音 
 総合騒音及び特定騒音の現地調査地点に、周辺住居地域としてＪ地

点（高速道路南側）を追加した。 
 

千曲市長意見 

P4-2-2～3 

振動 
 総合振動、建設作業振動及び工場振動の現地調査地点に、周辺住居

地域としてＪ地点（高速道路南側）を追加した。 
 P4-3-1 

低周波音 
 低周波音の現地調査地点に、周辺住居地域としてＪ地点（高速道路

南側）を追加した。 
 P4-4-1 

悪臭 
 臭気指数及び臭気強度の現地調査地点に、Ｐ地点（庄ノ宮遊園地）

及びＵ地点（塩崎公民館）を追加した。 
 長野市長意見 P4-5-1､3 

水質 

 沈降試験の現地調査地点は、対象事業実施区域のＡ’地点とした。 

 地下水質の現地調査地点は、対象事業実施区域周辺井戸の３地点と

し、調査内容に地下水等検査項目を追加した。 

 
その他 

P4-6-1～2 

 掘削工事による地下水質への影響を予測項目に追加した。  P4-6-17 

水象 

 水利用状況及び地下水位の調査範囲は、対象事業実施区域から概ね

半径 500mとした。 

 地下水位の現地調査地点は、水位観測が可能な井戸の６地点とし、

同時期に水位観測を行うことで水位の変動を確認した。 

 県知事意見 P4-7-1 

土壌汚染 

 ダイオキシン類の現地調査地点に、地域の特性に配慮した地点とし

てＰ地点（庄ノ宮遊園地）、Ｕ地点（塩崎公民館）及びＶ地点（堤防

道路東側）を追加した。 

 長野市長意見 P4-8-1～3 

地盤沈下  調査地域及び調査地点は、水象と同様とした。  その他  

地形・地質  掘削工事による地形・地質への影響を予測項目に追加した。  県知事意見 P4-10-11 

植物 
 現地調査時に、聞取り調査を実施した。  

その他 
P4-11-1 

 篠ノ井軻良根古(カラネコ)神社の社叢林を調査範囲に含めた。  P4-11-4～5 

動物 
 現地調査時に、直接観察及び聞取り調査を実施した。  

県知事意見 
P4-12-1 

 篠ノ井軻良根古(カラネコ)神社の社叢林を調査範囲に含めた。  P4-12-5～6 
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4-6-1 

4.6 水質 

4.6.1 調査 

１ 調査項目及び調査方法 

調査項目及び調査方法は表4-6-1に示すとおりである。 

表 4-6-1 調査項目及び調査方法 

区 分 調査項目 調査頻度 調査方法 

水質 

人の健康の保護に関する環境基準項目、ダ

イオキシン類 

２季 
（用水期、非用水期の平

常時の１日） 
「水質調査方法」（昭和 46 

年環水管 30 号）、「水質汚濁

に係る環境基準について」

（昭和 46 年環境庁告示第

59 号）及び「ダイオキシン

類による大気の汚染、水質

の汚濁（水底の底質の汚染

を含む。）及び土壌の汚染に

係る環境基準について」（平

成11年環境庁告示第68号）

に定める方法 

現地調査項目（気温、水温、外観、臭気、

透視度、電気伝導率） 
生活環境の保全に関する環境基準項目 
（水素イオン濃度（ｐＨ）、生物化学的酸

素要求量（ＢＯＤ）、溶存酸素量（ＤＯ）、

浮遊物質量（ＳＳ）、大腸菌群数、全亜鉛

でノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼ

ンスルホン酸及びその塩を除く） 

４季 
（平常時の１日/季） 

気温、水温、ｐＨ、ＳＳ、濁度、臭気、外

観、透視度、電気伝導率、流量 

降雨時２回/年 
(１降雨の濁水ピーク時付

近で５回測定) 

水象 流量 上記水質調査時 

地下水質 

地下水の水質汚濁に係る環境基準項目 
年２回 

（夏季、冬季） 

「地下水の水質汚濁に係る

環境基準について（平成9

年環境庁告示第10 号）」 

地下水等検査項目 
年１回 

（冬季） 

工場排水試験方法(JIS 

K0102)及び「上水試験方法」

沈降試験 粒度組成及び沈降試験※ １回/年 
土の粒度試験法(JISA1204) 

濁水沈降試験 

※ 沈降試験の頻度は攪拌直後、1,2,4,6,12,18,24,48,72 時間後の 10 検体とする 

 
２ 調査地域及び調査地点 

調査地点の選定理由等は表4-6-2に示すとおりである。また。調査地点図は図4-6-1に、河川断

面図は図4-6-2に示すとおりである。 

表 4-6-2 調査地点の選定理由等 

調査項目 地点数 地点 選定理由 

一般項目 

生活環境項目 

健康項目 

ダイオキシン類 

降雨時濁水項目 

伊勢宮排水 

ポンプ場 

周辺水路 

３地点 

No.１（下流） 

No.２（放流） 

No.３（上流） 

工事等によって発生する濁水による水質汚

濁の影響を予測するため、排水放流地点、

排水放流地点の上流及び下流域を対象とし

て水質を調査する。 

地下水質 

対象事業 

実施区域 

周辺 

３地点 

No.Ａ（対象事業実施区域内） 

：井戸深さ８ｍ以内 

No.Ｂ（周辺既存井戸） 

：井戸深さ 50ｍ 

No.Ｃ（千曲衛生センター） 

：井戸深さ 95～100ｍ

調査地点は現地踏査を行い、地下水質の影

響が考えられる地点とした。 

沈降試験 １地点 Ａ’地点 

工事に伴う濁水の発生による河川への影響

を予測する基礎資料として、対象事業実施

区域内で採取したボーリングコアを用いて

土壌の沈降試験を行う。 
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4-10-11 

 

4.10.2 予測及び評価の結果 

１ 予測の内容及び方法 

地形・地質の予測の内容及び方法に関する概要は表4-10-2に示すとおりである。 

 

１) 予測対象とする影響要因 

予測は、工事による影響として「掘削」について行った。 

 

２) 予測地域及び予測地点 

予測地域は、掘削工事に伴う環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とした。 

 

３) 予測対象時期 

予測対象時期は、掘削工事の施工が最盛期となる時期とした。 

 

表 4-10-2 地形・地質の予測内容及び方法 

要 因 

 

区 分 

工事による影響 

掘 削 

項

目 

地形 △ 

地質 △ 

予測地域及び予測地点 
掘削工事に伴う環境影響を受けるおそれがあると認められる

地域 

予測対象時期 掘削工事の施工が最盛期となる時期 

予測方法 

改変区域図と地形分類図及び表層地質図等を重ねあわせるこ

とにより、改変される区域の面積・割合等を算定する。その

結果により、想定される影響について検討する。また、間接

的な影響についても他の予測結果等を踏まえ、類似例又は経

験則等により予測する。 

◎：重点化項目（調査、予測及び評価を詳細に行う項目） 

○：標準項目（調査、予測及び評価を標準的に行う項目） 

△：簡略化項目（調査、予測及び評価を簡略化して行う項目） 
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