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�盛土䛾理由

本計画䛿造成工事を極力低減䛩䜛
こ䛸を目指䛧䛶い䜛䛜䚸防災調整池・こ䛸を目指䛧䛶い䜛䛜䚸防災調整池・
管理用道路等䛾建設䛻よ䜚発生䛩
䜛土砂を区域内処理䛸䛧た䚹

湿原䛾保全等を考慮䛧䚸現在䛾盛
土箇所䛷あ䜛谷部䛻計画を行䛳た䚹

豪雨時䛾安定性䛻䛴い䛶䛿䚸適ษ䛺排水設計䛻よ䛳䛶
盛土䛻影響を及ぼさ䛺い計画䛸䛧䛶い䜛䚹

排水設計䛾条件䛿䛂森林法䛻基䛵く林地開発許可申請䛾手引䛝䛃

㻔長㔝県森林森䛵く䜚課㻕䛻よ䜛䚹

降雨強度

・表面排水 㻝㻛㻝㻜ᖺ確率
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・防災調整池 㻝㻛㻡㻜ᖺ確率
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�盛土計画

防災計画ᖹ面図

�盛土計画
・現況測㔞䚸地質調査をおこ䛺い現

地を詳細䛻把握䛧た䚹

・施工時䛾防災計画や盛土法面䛾・施工時䛾防災計画や盛土法面䛾
安定計算を行い䚸安全䛺盛土を計画
䛧た䚹

盛土区間縦断図盛土区間縦断図

次頁拡大次頁拡大
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盛土法面4ࡣ割勾配࡛計画

盛土区間縦断図

盛土法面4ࡣ割勾配࡛計画

※4割ࡣ%にし࡚25.0%ࠊ角度にす14°ࡿ

表土㻔黒ボク㻕・一部玉石混䛨䜚砂礫䛾置換工を検討表土㻔黒ボク㻕・一部玉石混䛨䜚砂礫䛾置換工を検討

㻔緑色部㻕

排水計算結果によࡾ

盛土完了後ࠊࡣ盛土ୖ面に開渠を計画ࠋ

横 断 図

㻝 㻙 㻝

現況約㻟㻜°
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施工中ࡢメイン排水ࡣ暗渠φ1.0mを2本計画ࠋ

完了後ࡣ地ୗ湧水対策し࡚存置ࠋ
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●盛土の法面安定計算の結果、安全率Fs＝2.14を確保
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� 盛土䛾法面安定計算䛾結果䚸安全率 Fs=㻞㻚㻝㻠を確保
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