
１　製造プラントは、別紙のとおり。

２　原石の産地が変わった場合は、変更申請のこと。

３　一括承認製品は、施工計画書の主要材料表に製造工場名及び種類を記入のこと。

　　・　塑性指数（PI）

　　・　修正ＣＢＲ値

　　・　最適含水比と最大乾燥密度

路盤材一括承認条件

　［路盤砕石試験結果一覧表］について、
　使用前に適宜提出のこと。

（土木工事現場必携（R2）共6　参照）

　　・　フルイ分結果表

　　・　自然含水比



番号 会社名 所在地 電話番号 承認品目 原石の産地

1 ㈱大林建材　中川工場 上伊那郡中川村葛島2221-11 0265-88-3800  Ｃ40、Ｍ40、Ｍ25
天竜川水系小渋川
天竜川水系天竜川

2 木下建設㈱　下久堅砕石工場 飯田市下久堅知久平1861-1 0265-29-8220  Ｃ40、Ｍ40、Ｍ25
天竜川水系小渋川
天竜川水系天竜川

3 信濃建材㈱　大鹿工場 下伊那郡大鹿村大河原186 0265-39-2345  Ｃ40、M40、Ｍ25 天竜川水系小渋川

4 吉川工業㈱　川路工場 飯田市嶋73 0265-26-9041  Ｃ40、Ｍ40、Ｍ25
天竜川水系小渋川
天竜川水系天竜川

5 飯田生コン㈱ 飯田市松尾清水8662-1 0265-23-8835  Ｃ40、Ｍ40、Ｍ25
天竜川水系小渋川
天竜川水系天竜川

6 小渋開発㈱ 下伊那郡大鹿村大河原4761 0265-39-2515  Ｃ40、Ｍ40、Ｍ25 天竜川水系小渋川

7 大鹿砕石㈱ 下伊那郡大鹿村大字大河原5465 0265-39-2121  Ｃ40、Ｍ40、Ｍ25 下伊那郡大鹿村（山砕）

2024年度　路盤材一括承認一覧表

　　　　　　　　　【 長野県南信州地域振興局 農地整備課・林務課 】

令和６年(2024年) 3月 25日



㈱大林建材
中川工場

木下建設㈱下
久堅砕石工場

信濃建材㈱
大鹿工場

吉川工業㈱
川路工場

飯田生ｺﾝ㈱ 小渋開発㈱ 大鹿砕石㈱

規格値

表乾 2.45以上 2.701 2.701 2.720 2.683 2.698 2.705 2.689

絶乾 2.684 2.687 2.702 2.667 2.680 2.689 2.663
見掛 2.731 2.725 2.751 2.711 2.728 2.731 2.733

3.0以下 0.63 0.53 0.67 0.62 0.66 0.57 0.95
35以下 24.1 22.6 22.4 25.4 26.5 23.4 22.1
12以下 7.7 7.6 7.8 7.5 7.4 7.5 6.8

2.024 2.029 2.011 2.019 2.008 2.024 2.006
-

NP NP NP NP NP NP NP NP
5.5 5.5 5.6 5.5 5.7 5.4 5.5

2.131 2.136 2.117 2.125 2.114 2.131 2.112
80以上 82.3 92.8 85.2 84.3 92.7 86.4 91.4

53.0（mm） 100 100 100 100 100 100 100 100
37.5 95～100 100 100 100 100 100 100 100
31.5 - - - - - - -
26.5 - - - - - - -
19.0 50～80 68.2 707.7 71.1 71.7 68.4 75.3 71.1
16.0 - - - - - - -
13.2 - - - - - - -
9.5 - - - - - - -
4.75 15～40 29.8 31.1 32.5 32.2 30.9 34.3 29.8
2.36 5～25 17.9 19.0 21.0 18.2 18.3 20.9 17.1
1.18 - - - - - - -

600（μm） - - - - - - -
425 9.0 8.9 8.8 8.9 8.8 10.1 8.7
300 - - - - - - -
150 - - - - - - -
75 5.0 5.0 4.8 5.0 5.2 5.3 5.0

試験項目

密度
(g/cm3)

吸水率（％）
すりへり減量（％）
安定性（％）
95％ρdmax（g/cm3）

Ｃ－40　クラッシャーラン　（40－0）

品質管理結果表　（2024年度）
令和６年(2024年)３月 25日

（％）
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会社名　（工場名）

材　　料　　名

実績率（％）
塑性指数
最適含水比（％）
最大乾燥密度（g/cm3）
修正ＣＢＲ（％）
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備　考



㈱大林建材
中川工場

木下建設㈱下
久堅砕石工場

信濃建材㈱
大鹿工場

吉川工業㈱
川路工場

飯田生ｺﾝ㈱ 小渋開発㈱ 大鹿砕石㈱

規格値
表乾 2.45以上 2.702 2.703 2.723 2.686 2.700 2.707 2.686
絶乾 2.685 2.688 2.704 2.669 2.681 2.691 2.661
見掛 2.731 2.729 2.757 2.716 2.732 2.737 2.730

3.0以下 0.64 0.57 0.71 0.66 0.70 0.63 0.94
35以下 25.7 23.2 23.1 25.6 27.2 22.8 22.7
12以下 7.4 7.5 7.6 7.4 7.3 7.6 6.7

2.052 2.046 2.047 2.039 2.054 2.048 2.057
-

NP NP NP NP NP NP NP NP
6.3 6.3 6.2 6.3 6.3 5.9 6.3
2.160 2.154 2.155 2.146 2.162 2.156 2.165

80以上 110.4 115.7 122.7 113.8 119.3 114.2 117.9

53.0（mm） 100 100 100 100 100 100 100 100
37.5 95～100 100 100 100 100 100 100 100
31.5 - - - - - - -
26.5 - - - - - - -
19.0 60～90 79.7 83.0 74.6 81.5 77.7 78.9 77.4
16.0 - - - - - - -
13.2 - - - - - - -
9.5 - - - - - - -
4.75 30～65 47.2 48.2 43.6 48.3 47.0 48.7 43.5
2.36 20～50 37.5 37.6 30.9 37.8 37.3 36.8 33.4
1.18 - - - - - - -

600（μm） - - - - - - -
425 10～30 17.9 17.2 17.0 18.4 18.7 18.3 17.2
300 - - - - - - -
150 - - - - - - -
75 2～10 6.8 6.0 5.7 6.3 6.3 6.2 5.6

品質管理結果表　（2024年度）
令和６年(2024年)３月 25日

材　　料　　名 Ｍ－40　粒度調整砕石　（40－0）

会社名　（工場名）

試験項目

備　考

密度
(g/cm3)

吸水率（％）
すりへり減量（％）
安定性（％）
95％ρdmax（g/cm3）
実績率（％）
塑性指数
最適含水比（％）
最大乾燥密度（g/cm3）
修正ＣＢＲ（％）

ふ
る
い
分
け
結
果
通
過
百
分
率

ふるい目の呼び寸法

（％）

備　　考



㈱大林建材
中川工場

木下建設㈱下
久堅砕石工場

信濃建材㈱
大鹿工場

吉川工業㈱
川路工場

飯田生ｺﾝ㈱ 小渋開発㈱ 大鹿砕石㈱

規格値

表乾 2.45以上 2.707 2.704 2.718 2.685 2.701 2.706 2.692

絶乾 2.690 2.688 2.699 2.668 2.682 2.688 2.668
見掛 2.738 2.731 2.750 2.714 2.732 2.736 2.734

3.0以下 0.65 0.58 0.68 0.65 0.68 0.64 0.90
35以下 24.9 21.9 22.8 25.7 26.2 22.5 22.2
12以下 7.6 7.4 7.3 7.4 7.2 7.4 6.4

2.051 2.050 2.049 2.046 2.042 2.050 2.053
-

NP NP NP NP NP NP NP NP
6.5 6.6 6.4 6.4 6.6 6.1 6.5

2.159 2.158 2.157 2.154 2.149 2.158 2.161
80以上 108.0 116.2 125.2 117.5 114.4 108.5 111.9

53.0（mm） - - - - - - -
37.5 - - - - - - -
31.5 100 100 100 100 100 100 100 100
26.5 95～100 100 100 100 100 100 100 100
19.0 - - - - - - -
16.0 - - - - - - -
13.2 55～85 77.3 71.9 71.7 79.2 73.2 73.2 74.2
9.5 - - - - - - -
4.75 30～65 47.6 49.3 42.2 52.2 48.1 48.9 44.0
2.36 20～50 37.7 36.8 31.5 37.6 36.9 35.0 34.3
1.18 - - - - - - -

600（μm） - - - - - - -
425 10～30 19.0 18.4 17.4 18.5 18.7 18.8 17.0
300 - - - - - - -
150 - - - - - - -
75 2～10 6.5 6.2 6.0 6.6 6.7 6.5 5.4

品質管理結果表　（2024年度）

材　　料　　名 Ｍ－25　粒度調整砕石　（25－0）

会社名　（工場名）

試験項目

備　考

ふ
る
い
分
け
結
果
通
過
百
分
率

ふるい目の呼び寸法

（％）

備　　考

実績率（％）
塑性指数
最適含水比（％）
最大乾燥密度（g/cm3）
修正ＣＢＲ（％）

密度
(g/cm3)

吸水率（％）
すりへり減量（％）
安定性（％）
95％ρdmax（g/cm3）

令和６年(2024年)３月 25日




