令和５年度　信濃町黒姫高架橋下黒姫駅前融雪設備機械施設
灯油単価契約　仕様書

１　適用範囲
　　　本仕様書は、信濃町黒姫高架橋下黒姫駅前融雪設備機械施設で使用する灯油の単価契約に適用する。
　　　なお、本仕様書に明記されていない事項については、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。
２　品名
　　　白灯油（ＪＩＳ規格1号）
３　履行期間
　　　履行期間は、令和５年11月15日から令和６年３月31日までとする。
４　納入場所及び予定数量
　　・納入場所　信濃町黒姫高架橋下黒姫駅前融雪設備機械施設
　　　　　　　　（信濃町大字柏原2,559番地付近）
　　　　　　　　タンク容量　３，０００リットル
　　・予定数量　７０，０００リットル
なお、予定数量とは、過去の実績等から想定したものであり、購入を約束するものではありません。
５　納入上の留意事項等
・納入については、計測器付のローリー車とし、気象状況を考慮の上、確実に納入しなければならない。
・タンク容量は３,０００リットルであるが、１回当たりの最大納入量は、
約１，７００リットルであるので、留意すること。
・厳寒期の１日予想使用量は、６００～１，０００リットルとなる。特に年末年始における供給には十分留意すること。　　
・納入日及び納入方法については、受注者の決定後、協議により定めるものとする。
６　契約
　　　１リットル当たりの単価で契約するものとする。
７　その他
　　　契約書第８条第１項に規定する「経済状況の激変により契約内容が著しく不適当となったときの契約内容の変更」は、別紙１「灯油の単価契約に係る変更契約協議方法」による。

