
　〇  砂防の現況（法指定）
　（令和6年４月１日現在）

砂防指定地 167

急傾斜崩壊
危 険 区 域

53

計 220

〇　  土砂災害等危険箇所の現況  
　（令和6年４月１日現在）

岡谷市 諏訪市 茅野市 下諏訪町 富士見町 原　　村

土石流危険渓流 68 74 118 45 46 2

自　然　斜　面 408 59 62 164 44 79 0

人　工　斜　面 32 7 0 15 8 2 0

地すべり危険箇所 6 11 6 4 0 0

計 140 147 303 101 127 2

　〇  土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定状況
　（令和6年４月１日現在）

重複なし 重複あり 重複なし 重複あり 重複なし 重複あり 重複なし 重複あり 重複なし 重複あり 重複なし 重複あり

(395) (403) (68) (68) (81) (84) (156) (156) (56) (57) (34) (35) (0) (3)

473 489 110 112 90 96 177 178 61 63 35 37 0 3

(1186) (1188) (359) (359) (150) (150) (457) (457) (121) (122) (99) (99) (0) (1)

1,340 1,343 392 392 166 166 501 501 138 139 141 141 2 4

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

41 42 6 6 20 21 8 8 7 7 0 0 0 0

(1581) (1591) (427) (427) (231) (234) (613) (613) (177) (179) (133) (134) 0 (4)

1,854 1,874 508 510 276 283 686 687 206 209 176 178 2 7

　　　 (注) １　(　）は、特別警戒区域箇所数
　　　　　 　２　※　市町村の隣接する区域に係る箇所があるため、箇所数は重複箇所（土石流16箇所、急傾斜地3箇所、地滑り１箇所）の数を含む。

土石流

急傾斜地の崩壊

地滑り

計

113.14 287.751,064.78 250.89

353

54.13 226.37 132.48

区　　　分 箇所数 面　積　(ha)
市　　　　町　　　　村　　　　別　　　　内　　　　訳

岡  谷  市 諏  訪  市 茅 野 市 下 諏 訪 町 富 士 見 町 原　　　村

50.77 14.28 16.93 6.62 7.45 5.49 0.00

132.48

区　　　　　分 箇　　　　所　　　　数
市　　町　　村　　別　　内　　訳

1,115.55 265.17 130.07 294.37 61.58 231.86

流路延長　　　422.57㎞

流域面積　　  382.43km2

備　　　　考

自然現象の種類

市　　町　　村　　別　　内　　訳

重複
なし

重複
あり

岡谷市 諏訪市

箇　所　数

27
地すべり危険個所は、他に
林野庁所管２箇所（岡谷市１、茅野市１）、
農水省所管１箇所（下諏訪町）

820

急  傾  斜  地
崩壊危険箇所

下諏訪町 富士見町 原　　村

諏訪市：H18.3/30、R5.8.7（区域変更）　岡谷市：H20.3/24
茅野市：H21.3/30、H22.2/25H24.3/1、H25.1/31、
H27.3/30、H27.6/1
下諏訪町：H22.3/25、H22.9/16、R5.8.7
富士見町：H25.3/28、H27.3/30

茅野市 備　考

諏訪市：H18.3/30、R5.8.７　岡谷市：H21.3/26、R5.8.７
茅野市：H21.3/30、H22.2/25 H24.3/1、H25.1/31、
H27.3/30、H27.6/1
下諏訪町：H22.3/25、R5.8.7　富士見町：H25.3/28
原村：H25.3/25

諏訪市：H28.3/28　岡谷市：H28.3/28
下諏訪町：H28.6/20　茅野市：H28.6/30


